
 

 

 

Декларація про відповідність № III / 22 / 2 

1. Виробник продукції: Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice. 

2. Назва продукту: TOP WHITE ANTI-REFLEX – Антиблікова фарба для стін та стель 

3. Класифікація продукту: 20.30.11.0 

4. Призначення та сфера застосування: Фарба для внутрішніх робіт. 

5. Технічна специфікація: 
PN-C-81914:2002 – Дисперсійні фарби, що використовуються всередині будівель 
PN EN 13300:2002 – Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи 

покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація 

6. Заявлені технічні характеристики виду продукції:  

Властивості за стандартом PN-C-81914: 2002 

Щільність 1,48 ÷ 1,55 г/см3 

Час висихання покриття при температурі (23±2)°C і відносній 
вологості повітря (50±5)% 

максимум 3 години 

Якісна криюча здатність, не більше ніж 
- для білих і пастельних фарб  

Клас III 

Зовнішній вигляд і колір покриття 
Покриття без видимих сторонніх включень, 
тріщин і зморшок, колір відповідає зразку 

Стійкість покриття до відшаровування від основи, не більше ніж  Ступінь 1 

Стійкість покриття до вологого стирання Тип  I  

Властивості за стандартом PN EN 13300 : 2002 

Глянець, під кутом вимірювання 85°  Глибокий матовий (< 5) 

Найбільший розмір зерна Дрібнозернистий 

Стійкість покриття до мокрого стирання Клас 2 

Додаткові властивості: 

Паропроникність за стандартом EN ISO 7783-2 Клас 2 

Водопроникність за стандартом EN 1062-3 Клас 2 

Допустимий вміст ЛОС (VOC) відповідно до Постанови Міністра економіки Dziennik Ustaw/Законодавчий журнал 07.11.12 
(за Директивою 2004/42/ЄС) для цього продукту, кат. A/a, макс. 30 г/л (з 01.01.2010). Вміст ЛОС у продукті (VOC) визначали 
за допомогою газової хроматографії. 

Я з повною відповідальністю заявляю, що вищевказаний продукт відповідає технічним характеристикам: 
зазначеним у пункті 5. 
 
        Від імені Farby KABE Polska Sp. z o. o. підписав: 

Головний технолог 
Zbigniew Nowak 

Місто Катовіце, 01.07.2022. 


